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LASER 690-SYS

kancelarska Zidle oto&na, sedak stfedni, opérak stfedni vySkoveé nastavitelny

Rozméry
VySka Zidle: 1010-1190
Sitka Zidle: 690
Hloubka Zidle: 660
Vy$ka sedu po 390-510
stlageni:
Sitka sedaku: 480
Hloubka sedaci 470
plochy:
Hloubka sezeni: 440
Hmotnost: 17
LASER 690-SYS
Material: Sedak: studena pé&na tl. 50 mm
Opérak: studena pé&na tl. 35 mm
Opeérak: Vyska: 620
Opérna vyska: 570-630
Sitka: 470
Opérka hlavy: -
Sedak: Vyska: 390-510
Sitka: 480
Hloubka sedaci plochy: 470
Hloubka sezeni: 440
Podrucky: Typ: BR-209
Vyska: 180-260
VySka od podlahy: 620-830
Sirka vnitrni: 490
Sirka vngjsi: 670
Blokace podrucky: 9
KFiz: Material: &erny nylon, volitelny hlinikovy barevné& upraveny nebo lestény
Primeér: 700
Kolecka: Primeér: 60
¢erna kolec¢ka, tvrda kolecka pro mékké povrchy (standard), mékka kole¢ka pro tvrdé povrchy
Calouné&ni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Certifikat: GS
Objem krabice: 0.39




